CARACTERISTIQUES DU JET :

Les Buses de Pulvérisation CC créent un Jet en forme de
Cone Plein avec une distribution Uniforme sur I'ensemble de
la surface ainsi gu'une bonne Atomisation, quelque soit la
pression. Projection en Angle Droit (entrée perpendiculaire a
la sortie)

Angles de Pulvérisation : de 62° a 83°, en fonction de la
pression et du modeéle.

CONSTRUCTION, MATERIAUX :
Buses en une piece avec de plus larges passages que la | ®

plupart des buses a cone creux ou plein. Par conséquent [ | T
A

elles n'ont pas de problemes de bouchage méme lorsque le
liguide contient des impuretés.

Raccordement :de 1 V4" a 2 2", BSPT Femelle, ainsi que
NPT sur demande.

Les Matériaux Standard sont le Laiton, la Fonte et Ilnox 316
(@ partir de 1") mais bien d'autres sont disponibles sur
simple demande.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

Refroidissement des évaporations dans une tour de Dimensions
refroidissement, Contréole de la Pollution Nucléaire, Aération,
Réaction Chimique, etc. CC Femelle
Raccordement
A mm B mm
1 %" 56 78
1 %" 73 94
2" 94 115
2 V" 115 141
Caractéristiques
Buse CC @ @ Pression (Bar) A o
- ngle de Pul\érisation
Raccordement Entrée | Orifice | 02 | 03 [o035 [ 05 [o7 ][ 1 [15] 2 [ 3 [ 4] 557
Code mm | mm — -
" (1% 1% 2" | 2% Débit (L/min) 0,5Bar | 1,5Bar | 4 Bar
244 | X | X 214 | 143 | 244 | 298 | 322 | 385 | 456 | 54,5 66,7 | 77,1 | 944 | 109 | 122 | 144 | 65° 67° 67°
292 | X | X 214 | 163 | 292 | 358 | 387 | 46,2 | 54,7 | 654 | 80,1 | 925 | 113 [ 131 | 146 | 173 | 68° 70° 71°
341 X 214 | 183 | 341 | 418 | 451 | 539 [ 638|763 934 | 108 | 132 | 153 | 171 [ 202 | 71° 73° 75°
366 | X 17,5 | 206 | 366 | 448 | 484 | 57,8 | 684 | 81,7 100 | 116 | 142 [ 163 | 183 | 216 | 76° 79° 81°
390 X 214 | 202 | 390 | 478 | 516 | 61,7 | 729 | 872 107 | 123 | 151 | 174 | 195 | 231 | 74° 75° 77°
390 X 278 | 175 | 390 | 478 | 516 | 61,7 [ 729 [ 87,2 | 107 | 123 [ 151 [ 174 | 195 | 231 | 64° 67° 69°
487 X | X 21,4 | 242 | 487 | 597 | 645 | 771 [ 91,2 | 109 | 133 [ 154 | 189 | 218 | 244 | 288 | 76° 77° 79°
' 609 X 278 | 258 | 609 | 746 | 806 | 963 | 114 | 136 | 167 | 193 | 236 | 272 | 305 | 360 | 72° 74° 76°
731 X 278 | 286 | 731 | 895 | 967 | 116 | 137 | 163 | 200 | 231 | 283 | 327 | 366 | 432 | 74° 76° 78°
731 X 365 | 238 | 731 | 895 | 967 | 116 | 137 | 163 | 200 [ 231 | 283 | 327 | 366 | 432 | 66° 67° 70°
853 X 365 | 270 | 853 | 104 113 | 135 | 160 | 191 | 234 | 270 | 330 | 381 | 426 | 505 | 68° 70° 73°
975 X 36,5 | 302 | 975 | 119 129 | 154 | 182 | 218 | 267 | 308 | 378 | 436 | 487 | 577 | 70° 72° 75°
1097 X 365 | 329 | 110 134 145 | 173 | 205 | 245 | 300 | 347 | 425 | 490 | 548 | 649 | 72° 74° 78°
1218 X 36,5 | 361 | 122 149 161 | 193 | 228 | 272 | 334 | 385 | 472 | 545 | 609 | 721 | 74° 77° 82°
1462 X 365 | 397 | 146 179 193 | 231 | 274 | 327 | 400 | 462 | 566 | 654 | 731 | 865 | 77° 79° 84°
1462 X | 476 | 361 | 146 179 193 | 231 | 274 | 327 | 400 | 462 | 566 | 654 | 731 | 865 | 67° 68° 71°
1706 X | 476 | 405 | 171 209 | 226 | 270 | 319 | 381 | 467 | 539 | 661 | 763 | 853 | 1009 | 69° 71° 74°
1949 X | 476 | 441 | 195 | 239 | 258 | 308 | 365 | 436 | 534 | 616 | 755 | 872 | 975 [ 1153 | 71° 73° 77°
2193 X | 476 | 476 | 219 | 269 | 290 | 347 | 410 | 490 | 601 | 694 | 849 | 981 | 1097 [ 1297 | 73° 75° 80°
2437 X | 476 | 508 | 244 | 298 | 322 | 385 | 456 | 545 | 667 | 771 | 944 | 1090 1218 [ 1442 [ 77° 79° 83°
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