
 

CARACTERISTIQUES DU JET  :
Les Buses de Pulvérisation JP créent un Jet Plat, avec des bords amincis, 
nécessaires pour avoir un Jet Uniforme lorsque deux jets adjacents se 
chevauchent.
Les Jets Rectilignes ont un Fort Impact quelque soit la pression.
Angles de Pulvérisation  : 0°, 15°, 25°, 30°, 50°, 65°, 
80°, 90°, 100°, 110°.
  
CONSTRUCTION, MATERIAUX  : 
Buses en une pièce avec un orifice en forme d'ellipse, à l'exception des 
buses à jet rectiligne qui ont un orifice circulaire.
Raccordement  : de 1/8'' à 2'', BSPT ou BSPP Mâle, NPT ou autre sur 
demande.
Les Buses à jet rectiligne possèdent un stabilisateur pour prévenir de la 
déformation ou de l'instabilité du jet.
Les Buses sont disponibles dans une large gamme d'Angle de Pulvérisation 
et de Débits.
Les Matériaux Standards sont le Laiton, l'Inox 303, l'Inox 316 et le PVC, mais 
bien d'autres sont disponibles sur simple demande.
Les Buses JP existent aussi en version courte  : CJP.
  
EXEMPLES D’APPLICATIONS :
Refroidissement par Pulvérisation, Lavage de Minéral, Refroidissement 
d'Air ou de Gaz, Nettoyage d'Air ou de Gaz, Contrôle de la Poussière, 
Epuration, Dégraissage et Rinçage, Protection Incendie, etc.
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JP CJP

A mm B mm A mm B mm

1/8" 20 12 hex 12 14 hex
1/4" 22 14 hex 12 17 hex
3/8" 25 17 hex 13 22 hex
1/2" 31 22 hex 14 26 hex
3/4" 35 27 hex 15 32 hex
1" 50 38 hex 19 38 hex

1 ¼" 81 43 hex 22 50 hex
2" 105 60 hex 32 70 hex

Raccordement
Mâle

Buse JP Pression (Bar)

Code
Raccordement 0,35 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 15 20 35

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" Débit (L/min)

1 X X X 0,66 0,13 0,16 0,19 0,23 0,28 0,32 0,36 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 0,64 0,72 0,88 1,02 1,35
1,5 X X X 0,79 0,2 0,24 0,29 0,34 0,42 0,48 0,54 0,59 0,68 0,76 0,84 0,9 0,97 1,08 1,32 1,53 2,02
2 X X X 0,91 0,27 0,32 0,38 0,46 0,56 0,64 0,72 0,79 0,91 1,02 1,12 1,21 1,29 1,44 1,77 2,04 2,7

2,5 X X X 1,02 0,34 0,4 0,48 0,57 0,7 0,81 0,9 0,99 1,14 1,27 1,4 1,51 1,61 1,8 2,21 2,55 3,37
3 X X X 1,09 0,4 0,48 0,57 0,68 0,84 0,97 1,08 1,18 1,37 1,53 1,67 1,81 1,93 2,16 2,65 3,06 4,05
4 X X X 1,32 0,54 0,64 0,76 0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,58 2,88 3,53 4,08 5,39
5 X X X 1,45 0,67 0,81 0,95 1,14 1,4 1,61 1,8 1,97 2,28 2,55 2,79 3,02 3,22 3,6 4,41 5,1 6,74
6 X X X 1,6 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,7 3,1 3,4 3,6 3,9 4,3 5,3 6,1 8,1
8 X X X 1,8 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,6 2,9 3,2 3,7 4,1 4,5 4,8 5,2 5,8 7,1 8,2 10,8
9 X X X 1,9 1,2 1,5 1,7 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,1 4,6 5,0 5,4 5,8 6,5 8,0 9,2 12,1
10 X X X 2,0 1,4 1,6 1,9 2,3 2,8 3,2 3,6 4,0 4,6 5,1 5,6 6,0 6,5 7,2 8,8 10,2 13,5

12,5 X X X 2,2 1,7 2,0 2,4 2,9 3,5 4,0 4,5 4,9 5,7 6,4 7,0 7,5 8,1 9,0 11,0 12,7 16,9
15 X X X 2,4 2,0 2,4 2,9 3,4 4,2 4,8 5,4 5,9 6,8 7,7 8,4 9,1 9,7 10,8 13,2 15,3 20,2

17,5 X X X 2,6 2,4 2,8 3,3 4,0 4,9 5,6 6,3 6,9 8,0 8,9 9,8 10,6 11,3 12,6 15,5 17,8 23,6
20 X X X 2,8 2,7 3,2 3,8 4,6 5,6 6,5 7,2 7,9 9,1 10,2 11,2 12,1 12,9 14,4 17,7 20,4 27,0
25 X X X 3,2 3,4 4,0 4,8 5,7 7,0 8,1 9,0 9,9 11,4 12,7 14,0 15,1 16,1 18,0 22,1 25,5 33,7
30 X X X 3,6 4,1 4,8 5,7 6,8 8,4 9,7 10,8 11,8 13,7 15,3 16,8 18,1 19,3 21,6 26,5 30,6 40,5
35 X X X 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,8 11,3 12,6 13,8 16,0 17,8 19,5 21,1 22,6 25,2 30,9 35,7 47,2
40 X X X 4,0 5,4 6,5 7,6 9,1 11,2 12,9 14,4 15,8 18,2 20,4 22,3 24,1 25,8 28,8 35,3 40,8 53,9
50 X X 4,4 6,7 8,1 9,5 11,4 14,0 16,1 18,0 19,7 22,8 25,5 27,9 30,2 32,2 36,0 44,1 51,0 67,4
60 X X 4,8 8,1 9,7 11,4 13,7 16,8 19,3 21,6 23,7 27,4 30,6 33,5 36,2 38,7 43,3 53,0 61,2 80,9
70 X X 5,2 9,4 11,3 13,4 16,0 19,5 22,6 25,2 27,6 31,9 35,7 39,1 42,2 45,1 50,5 61,8 71,4 94,4
80 X X 5,6 10,8 12,9 15,3 18,2 22,3 25,8 28,8 31,6 36,5 40,8 44,7 48,3 51,6 57,7 70,6 81,6 108
90 X X 6,0 12,1 14,5 17,2 20,5 25,1 29,0 32,4 35,5 41,0 45,9 50,3 54,3 58,0 64,9 79,5 91,7 121
100 X X 6,4 13,5 16,1 19,1 22,8 27,9 32,2 36,0 39,5 45,6 51,0 55,8 60,3 64,5 72,1 88,3 102 135
120 X X 6,8 16,2 19,3 22,9 27,4 33,5 38,7 43,3 47,4 54,7 61,2 67,0 72,4 77,4 86,5 106 122 162
150 X X 7,5 20,2 24,2 28,6 34,2 41,9 48,4 54,1 59,2 68,4 76,5 83,8 90,5 96,7 108 132 153 202
200 X X 8,7 27,0 32,2 38,1 45,6 55,8 64,5 72,1 79,0 91,2 102 112 121 129 144 177 204 270
250 X 9,5 33,7 40,3 47,7 57,0 69,8 80,6 90,1 98,7 114 127 140 151 161 180 221 255 337
300 X 10,7 40,5 48,4 57,2 68,4 83,8 96,7 108 118 137 153 168 181 193 216 265 306 405
350 X 11,9 47,2 56,4 66,8 79,8 97,7 113 126 138 160 178 195 211 226 252 309 357 472
400 X 12,7 53,9 64,5 76,3 91,2 112 129 144 158 182 204 223 241 258 288 353 408 539
500 X 13,1 67,4 80,6 95,4 114 140 161 180 197 228 255 279 302 322 360 441 510 674
600 X 14,3 80,9 96,7 114 137 168 193 216 237 274 306 335 362 387 432 530 612 809
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