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TANKO® RTF

Paramètres techniques

Angle de pulvérisation : 270° vers le haut
Matériaux : HQ�FRQWDFW�DYHF�OH�OLTXLGH��������������������������������7(&$�3((.��37)(�PRGLILp��(3'0��HQ�RSWLRQ�).0
� SDV�HQ�FRQWDFW�DYHF�OH�IOXLGH�����������������38��$,
Raccordements :� �5DFFRUG�GH�ÁXLGHV���manchons clamps selon DIN 32676 (série A) DN25, HQ�RSWLRQ���DGDSWDWHXU�0$�'1����������MRLQW���

FROOLHU�GH�VHUUDJH�j�DWWDFKH�',1�������SRXU�'1�����
� 5DFFRUG�GH�SURFHVVXV�� manchon à souder, adaptateur combiné C3

Pression de service :  $JHQW�GH�QHWWR\DJH���������EDUV���������������SVL�

� 3QHXPDWLTXH���PLQ����EDUV��������SVL��PD[����EDUV�������SVL
Température de travail :  $JHQW�GH�QHWWR\DJH���PD[������&��������)
Température ambiante ­�O·LQWpULHXU�GX�UpVHUYRLU���PD[�������&��������)��j�O·H[WpULHXU�GX�UpVHUYRLU���PD[������&��������)
Température de stérilisation : 121 °C / 250 °F à court terme (conditions particulières, voir le mode d'emploi)
Débit volumétrique :  3,3 - 5,5 m³/h / 55 - 91,7 l/min / 14,5 - 24,2 gpm (US) *
Portée :   5D\RQ�GH�QHWWR\DJH���PD[������P�������IW
� 5D\RQ�G·KXPLGLILFDWLRQ���PD[����P�������IW

*selon le modèle et l’agent de nettoyage

Toutes les données de consommation sont des valeurs indicatives. 
Les dimensions fournies sont données en mm et sont considérées comme des dimensions nominales.

Versions de boule de lavage

Le TANKO® RTF est un rétracteur. Une variante de la boule de lavage 
hydrodynamique TANKO® SF est utilisée dans ce cas. 

Le TANKO® RTF est disponible dans les longueurs de course de 100, 
150, 250 et 500 mm et avec le type de tête « WF ». De par sa forme 
spéciale, le TANKO® RTF est plus long de 50 mm env. que le TANKO® RT.

5� � RULÀFHV�GH�QHWWR\DJH�VHORQ�OHV�VSpFLÀFDWLRQV�GX�FOLHQW
(� � RULÀFHV�GH�YLGDJH
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Données de consommation et portées

TANKO® RTF

Packs de pièces de rechange et d’usure

N° d’article Description Prix/EUR

66RA1001VA00000 Pack de pièces d’usure EPDM 310,00

Pièces de rechange

Raccord de liquide en bas Raccord de liquide en haut

Auto-vidange OK

Pas d’auto-vidange

 

Auto-vidange OK

Auto-vidange OK

Pas d’auto-vidange

Consignes de montage pour le vidage automatique

Ø 50,7

7

Ø 63,4

7

2" soudure 2 1/2" soudure 3" soudure adaptateur combiné C3

Raccord de processus

Ø 76,1

7

Joint torique de rechange * pour l’étanchéité du manchon de réservoir combiné du rétracteur TANKO® RTF

N° d’article Matériau Dénomination Prix net/EUR

10605222BE70S1 EPDM ORi d 37,69x3,53 DIN ISO 3601-1 *

*) Valable seulement pour les joints toriques en contact avec le produit

Ø 90

Ø 53

A – 270° soudure

X1 – pression de service recommandée
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TANKO® RTF

TANKO® RTF, raccord soudé 270° vers le haut TANKO® RTF, raccord soudé 270° vers le haut
DN 

pouce
Course 

(x) L L1 L2 Type de boule 
de lavage

Matériau 
d'étanchéité

Raccord 
pneumatique Poids [kg]

DN pouce Prix / EUR N° d’article

2" 100 513 423 180 WF EPDM Ø 6 3,8 2" 3 866,00 66RA 1101 K353 110
2" 150 663 513 230 WF EPDM Ø 6 4,6 2" 4 046,00 66RA 1151 K353 110
2" 250 963 713 330 WF EPDM Ø 6 5,8 2" 4 096,00 66RA 1251 K353 110
2" 500 1713 1213 580 WF EPDM Ø 6 8,3 2" 4 556,00 66RA 1501 K353 110

2,5" 100 513 423 180 WF EPDM Ø 6 3,9 2,5" 3 866,00 66RA 1101 K363 110
2,5" 150 663 513 230 WF EPDM Ø 6 4,6 2,5" 4 046,00 66RA 1151 K363 110
2,5" 250 963 713 330 WF EPDM Ø 6 5,9 2,5" 4 096,00 66RA 1251 K363 110
2,5" 500 1713 1213 580 WF EPDM Ø 6 8,4 2,5" 4 556,00 66RA 1501 K363 110
3" 100 513 423 180 WF EPDM Ø 6 3,9 3" 3 866,00 66RA 1101 K373 110
3" 150 663 513 230 WF EPDM Ø 6 4,7 3" 4 046,00 66RA 1151 K373 110
3" 250 963 713 330 WF EPDM Ø 6 5,9 3" 4 096,00 66RA 1251 K373 110
3" 500 1713 1213 580 WF EPDM Ø 6 8,5 3" 4 556,00 66RA 1501 K373 110

Course x 
x1 - paroi intérieure du réservoir

TANKO®�57)��UDFFRUG�GH�SURFHVVXV�DGDSWDWHXU�FRPELQp�&��������YHUV�OH�KDXW TANKO®�57)��UDFFRUG�GH�SURFHVVXV�DGDSWDWHXU�FRPELQp�&��������YHUV�OH�KDXW
DN 

pouce
Course 

(x) L L1 L2 Type de boule 
de lavage

Matériau d'étan-
chéité

Raccord pneu-
matique Poids [kg]

DN pouce Prix/EUR N° d’article

3" 100 513 423 180 WF EPDM Ø6 6,03 3" * 66RA 1101 K473 110
3" 150 663 513 230 WF EPDM  Ø6 6,83 3" * 66RA 1151 K473 110
3" 250 963 713 330 WF EPDM  Ø6 8,03 3" * 66RA 1251 K473 110
3" 500 1713 1213 580 WF EPDM  Ø6 10,63 3" * 66RA 1501 K473 110
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TANKO® RTF

TANKO® RTF, raccord soudé 270° vers le haut TANKO® RTF, raccord soudé 270° vers le haut
DN 

pouce
Course 

(x) L L1 L2 Type de boule 
de lavage

Matériau 
d'étanchéité

Raccord 
pneumatique Poids [kg]

DN pouce Prix / EUR N° d’article

2" 100 513 423 180 WF EPDM Ø 6 3,8 2" 3 866,00 66RA 1101 K353 110
2" 150 663 513 230 WF EPDM Ø 6 4,6 2" 4 046,00 66RA 1151 K353 110
2" 250 963 713 330 WF EPDM Ø 6 5,8 2" 4 096,00 66RA 1251 K353 110
2" 500 1713 1213 580 WF EPDM Ø 6 8,3 2" 4 556,00 66RA 1501 K353 110

2,5" 100 513 423 180 WF EPDM Ø 6 3,9 2,5" 3 866,00 66RA 1101 K363 110
2,5" 150 663 513 230 WF EPDM Ø 6 4,6 2,5" 4 046,00 66RA 1151 K363 110
2,5" 250 963 713 330 WF EPDM Ø 6 5,9 2,5" 4 096,00 66RA 1251 K363 110
2,5" 500 1713 1213 580 WF EPDM Ø 6 8,4 2,5" 4 556,00 66RA 1501 K363 110
3" 100 513 423 180 WF EPDM Ø 6 3,9 3" 3 866,00 66RA 1101 K373 110
3" 150 663 513 230 WF EPDM Ø 6 4,7 3" 4 046,00 66RA 1151 K373 110
3" 250 963 713 330 WF EPDM Ø 6 5,9 3" 4 096,00 66RA 1251 K373 110
3" 500 1713 1213 580 WF EPDM Ø 6 8,5 3" 4 556,00 66RA 1501 K373 110

TANKO®�57)��UDFFRUG�GH�SURFHVVXV�DGDSWDWHXU�FRPELQp�&��������YHUV�OH�KDXW TANKO®�57)��UDFFRUG�GH�SURFHVVXV�DGDSWDWHXU�FRPELQp�&��������YHUV�OH�KDXW
DN 

pouce
Course 

(x) L L1 L2 Type de boule 
de lavage

Matériau d'étan-
chéité

Raccord pneu-
matique Poids [kg]

DN pouce Prix/EUR N° d’article

3" 100 513 423 180 WF EPDM Ø6 6,03 3" * 66RA 1101 K473 110
3" 150 663 513 230 WF EPDM  Ø6 6,83 3" * 66RA 1151 K473 110
3" 250 963 713 330 WF EPDM  Ø6 8,03 3" * 66RA 1251 K473 110
3" 500 1713 1213 580 WF EPDM  Ø6 10,63 3" * 66RA 1501 K473 110
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