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TANKO® CR40

Paramètres techniques

Angle de pulvérisation : 360°
 180° vers le bas
Matériaux : 37)(�PRGLÀp
Raccordements : Filetage intérieur 1/2" BSP
Pression de service : $JHQW�GH�QHWWR\DJH�����������EDUV�����������SVL�

Température de travail : $JHQW�GH�QHWWR\DJH���GH�����&�������)��j������&��������)��
Température ambiante : - à l'intérieur de la cuve GH�����&�������)��j�������&��������)�
Débit volumétrique : 2,2 - 4,7 m³/h / 36,7 l - 78,3 l/min / 9,7 - 20,7 gpm (US) *
Portée : 5D\RQ�GH�QHWWR\DJH�����P�������IW���UD\RQ�G·KXPLGLILFDWLRQ�������P�������IW�

Ouverture de montage min. : Ø 47 mm/1,85 in
Poids : 0,14 kg 

*selon le modèle et l’agent de nettoyage

Toutes les données de consommation sont des valeurs indicatives. 
Les dimensions fournies sont données en mm et sont considérées comme des dimensions nominales.

Le TANKO® CR a été développé pour obtenir une résistance maximale aux produits chimiques 
et pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d’hygiène. Il convainc dans les 
GRPDLQHV�TXL�GHPDQGHQW�XQH�H[FHOOHQWH�UpVLVWDQFH�j�OD�FRUURVLRQ�HW�XQH�JUDQGH�HIÀFDFLWp�
de nettoyage.

Les nettoyeurs orbitaux de la série TANKO®�&5�WRXUQHQW�OHQWHPHQW�HW�GH�PDQLqUH�GpÀQLH�DYHF�
un palier lisse hydrodynamique sans entretien. Ce palier constamment rincé permet une 
exploitation des angles de montage les plus divers tout en rendant l’appareil robuste et durable. 
Un régime constant dans des conditions d’exploitation variées et des jets en éventail ciblés 
SHUPHW�G·REWHQLU�XQ�QHWWR\DJH�G·XQH�JUDQGH�HIÀFDFLWp�WRXW�HQ�JDUDQWLVVDQW�XQH�KXPLGLÀFDWLRQ�
rapide. Le TANKO® CR se prête également très bien à la stérilisation SIP du réservoir à la vapeur.

/H�PDWpULDX�XWLOLVp�HVW�GX�37)(�PRGLÀp�GH�OD��e génération et offre, comparé au PTFE 
conventionnel, une surface plus lisse et plus hygiénique ainsi que des caractéristiques 
mécaniques optimisées pour une même résistance aux produits chimiques et absence 
d’adhérence.
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TANKO® CR40

Données de consommation et portée
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X1 – pression de service recommandée  
A - 360° / B - 180° vers le bas
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Prestations

Attestations matériaux

Description Prix net/EUR

Conformité du TANKO® CR aux normes FDA / UE 10/2011 15,00
USP Class VI - TANKO® CR 30,00
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TANKO® CR40

KD

H
h1

RD TANKO®�&5�������� TANKO®�&5��������

Raccord RD KD H h1 Poids 
[kg]

DN Prix/EUR N° d’article

Filetage 1/2" BSP 45 95 16 0,14 1/2" 220,00 66K 04 5200 13K0

TANKO® CR40, 180° vers le bas TANKO® CR40, 180° vers le bas

Raccord RD KD H h1 Poids 
[kg]

DN Prix / EUR N° d’article

Filetage 1 / 2" BSP 45 95 16 0,14 1/2" 220,00 66K 04 5200 23K0
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TANKO® CR40

TANKO®�&5�������� TANKO®�&5��������

Raccord RD KD H h1 Poids 
[kg]

DN Prix/EUR N° d’article

Filetage 1/2" BSP 45 95 16 0,14 1/2" 220,00 66K 04 5200 13K0

TANKO® CR40, 180° vers le bas TANKO® CR40, 180° vers le bas

Raccord RD KD H h1 Poids 
[kg]

DN Prix / EUR N° d’article

Filetage 1 / 2" BSP 45 95 16 0,14 1/2" 220,00 66K 04 5200 23K0
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